
漳州市安泰锆业发展有限公司 

锆英砂选矿及硅酸锆加工生产项目 

竣工辐射环境保护验收意见 
 

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕

4 号）相关规定，2021 年 11 月 20 日，漳州市安泰锆业发展有限公司

主持召开了“漳州市安泰锆业发展有限公司锆英砂选矿及硅酸锆加工

生产项目”竣工辐射环境保护验收会。参加会议的有：漳州市安泰锆

业发展有限公司（建设单位）、核工业二 0 三研究所（报告编制单位）

的代表和特邀专家共 10 人组成该项目竣工辐射环境保护验收组（人

员名单附后）。 

会前，漳州市安泰锆业发展有限公司组织验收组成员对项目现场

进行了踏勘，核实了项目建设内容，检查了该项目辐射安全设施以及

环保设施、辐射安全管理措施的落实情况。会议听取了建设单位对项

目基本情况的介绍和报告编制单位关于项目竣工环境保护验收监测

结果的汇报，经过讨论、评议，形成竣工环境保护验收意见如下： 

一、工程建设基本情况 

漳州市安泰锆业发展有限公司位于福建省漳州市长泰县坂里乡

正达村，主要从事陶瓷原料-锆英砂的选矿以及硅酸锆生产。本次验

收的项目总投资为 8000 万元，建设地点为漳州市长泰县坂里乡正达

村，项目性质为已建，该项目分为锆英砂选矿和硅酸锆生产两部分，

其中锆英砂选矿部分规模为：年处理锆英砂原矿 45000t，年生产锆英

砂精矿 12000t、金红石 4000t、独居石 78t、其它副产品 28621.2t、污

泥 300t，主要通过重选、磁选和电选工艺进行分选，选矿原料主要来

自于澳洲等海外进口；硅酸锆生产规模为：年处理锆英砂精矿 99000t，

年使用研磨介质 1000t，年生产硅酸锆产品 100000t。硅酸锆生产原料

主要为锆英砂精矿，精矿一部分由公司锆英砂选矿过程产生，另一部

分主要通过海外购买，主要采用湿式球磨工艺进行加工处理。 



2016 年 10 月，漳州市安泰锆业发展有限公司委托核工业二〇三

研究所编制该项目辐射环境影响评价专篇。2018 年 8 月 1 日，该项

目取得福建省环境保护厅核发的《福建省环境保护厅关于漳州市安泰

锆业发展有限公司锆英砂选矿及硅酸锆加工生产项目辐射环境影响

评价专篇审查意见的函》（闽环辐射函[2018]20 号）。 

本次验收范围仅包括漳州市安泰锆业发展有限公司锆英砂选矿

及硅酸锆加工生产项目辐射部分，不含非辐射部分。 

二、工程变动情况 

漳州市安泰锆业发展有限公司锆英砂选矿及硅酸锆加工生产项

目工程变动情况见表 1。 

表 1 锆英砂选矿及硅酸锆加工生产项目工程变动情况工程变动情况 

工程 

类别 

工程 

名称 
规 模 建设内容 与环评阶段对照情况 

主体 

工程 

锆英

砂选

矿 

摇床

车间 
2080m2 

在厂区西南角设置摇床车间，进行重

力选矿，安装摇床 64 台，车间为单层

钢结构。 

环评阶段为 88 台摇床，现

阶段摇床数量为 64 台，减

少了 24 台摇床。 

电磁

选车

间 

2842m2 

在厂区中部设置电磁选车间，安装 1

台烘干炉，矿物经过烘干后，经 14 套

电选磁选分选装置进行电选、磁选（电

选机 28 台、磁选机 14 台），得到项

目产品。车间为单层钢结构。 

将原有电磁选车间 2（面积

1846m2）改建成硅酸锆包装

车间 2，用于硅酸锆产品的

包装；减少 1 台烘干炉。 

硅酸

锆生

产 

包装

车间 
3744m2 

在电选车间东侧设置包装车间（车间

1、车间 2），总建筑面积 3744 m2，车

间内安装 2 套闪蒸烘干系统以及除尘

器系统，得到最终硅酸锆产品。车间

为单层钢结构 

将原电磁选车间 2 改建成

包装车间 2，建筑面积为
1846m2 

储运 

工程 

中矿

堆放

区 

在原料堆场东侧设置中矿堆放区，堆放区上方设置防雨

棚，为单层钢结构；地面做硬化处理。 

将摇床车间东侧原有部分

摇床车间改建成中矿堆放

区，用于堆存产生的中矿。 

环保 

工程 
废气 

项目采用湿法重选、球磨，其重选、球磨过程中，不产

生粉尘； 

锆英砂选矿：重选后的锆英金红中矿经烘干炉进行烘干，

采用天然气燃烧进行供热，烘干系统后接布袋除尘器，

尾气经过 1 根 15m 高烟囱排放。 

硅酸锆生产：将经过球磨、压滤排水工序后的半成品经

管道输送至 2 套闪蒸烘干系统中，由热风炉燃烧天然气

进行供热，烘干中产生的粉尘由布袋除尘器收集后，经

过 2 根 15m 高烟囱排放。 

烘干炉供热燃料由原来的

生物质改为天然气；原金红

石干燥炉停用，电磁选车间

的配套排气筒由原来的 2

根减少为 1 根，重选后的锆

英金红中矿均经过同一个

烘干炉切换进行烘干。 



续表 1 锆英砂选矿及硅酸锆加工生产项目工程变动情况工程变动情况 

工程 

类别 

工程 

名称 
规 模 建设内容 与环评阶段对照情况 

环保 

工程 
固废 

项目生产过程中产生的废包装物、废手套、抹布和生活

垃圾一起由环卫处理日产日清；沉淀池污泥、尾砂作为

建筑材料外售，目前公司已与福建长宏建材有限公司签

订了尾砂购销协议，项目产生的尾砂和污泥定期送往该

公司处置；废润滑油、液压油、机油等暂存在危废仓库，

定期委托有资质单位处理。 

新增 

该项目性质、规模、建设地点、生产工艺、环境保护措施均未发

生变化，根据《污染影响类建设项目重大变动清单》（环办环评函[2020] 

688 号）相关规定，本项目变动内容属于一般变动，不属于重大变动。 

    三、环境保护设施的建设和运行情况 

（1）气载流出物 

该项目气载流出物主要是原料、产品等产生的氡钍射气以及各工

艺生产过程中产生的含放射性核素的粉尘等。原料、产品等产生的氡

钍射气通过自然扩散、自然衰变等方式降低对周边环境辐射影响；锆

英砂选矿电磁选车间、硅酸锆包装车间产生粉尘通过布袋除尘器（除

尘效率 99.8%）处理后，通过 15m 高排气筒排放。 

（2）放射性液态流出物 

 该项目所有生产废水循环使用，不外排，无液态放射性流出物。 

（3）伴生放射性固体废物 

该项目无伴生放射性固体废物产生，工艺产出的锆英砂精矿、金

红石、尾砂、硅酸锆、独居石、污泥均为产品，对外销售。 

（4）其它环境保护设施 

已在厂区西侧建立有 1 座独居石库房，占地面积 30m2，用于临

时贮存该项目生产过程中产生的独居石产品。已对独居石库房内地面、

墙面、库房周围地面进行了水泥硬化处理；在防护门及墙面上张贴了

电离警示标识；并在防护门上设置了双锁，有专人进行管理。 

已对原料堆场、各工艺车间、运输道路、厂区道路等位置全部进

行水泥硬化处理。 



（5）辐射安全管理 

公司 2 名辐射安全管理人员已取得辐射安全与防护培训合格证；

对关键岗位的工作人员配备了个人剂量计，并委托陕西鸿泰检验检测

有限公司定期开展个人剂量检测，个人剂量监测报告由专人收集归档。 

已配备 1 台便携式 X-γ 辐射剂量率仪，用于来料、产品等的日常

监测和厂区的定期巡检测量，对监测数据进行存档。 

制定了年度例行辐射环境监测管理制度，已经委托第三方有资质

单位开展年度监测工作，并根据每年的辐射年度监测结果进行管理。 

公司已制定《辐射安全培训制度》、《个人剂量管理规定》、《辐射

环境年度监测管理规定》、《独居石库房台账管理制度》、《工作人员辐

射防护管理制度》、《辐射环境风险应急预案》。 

四、辐射环境影响 

本次主要通过实地取样或现场监测方式说明项目辐射环境影响。 

（1）气载放射性流出物影响 

该项目厂区内工作场所氡浓度监测结果为 6.10~42.8 Bq/m3,氡子

体浓度监测结果为 3~17 Bq/m3，钍射气浓度为未检出~12.6 Bq/m3，

工作场所中的氡浓度监测结果满足《电离辐射防护与辐射源安全基本

标准》(GB18871-2002)中附录 H2 款工作场所氡浓度控制水平 500 

Bq/m3的限值要求。 

该项目排气筒排放的烟气中 U 浓度为 0.55~1.54μg/m3，Th 浓度

为 0.85~36.5μg/m3，钍、铀总量监测结果满足《稀土工业污染物排放

标准》（GB26451-2011）（参照执行）中车间排气筒中钍、铀总量排

放限值：0.1mg/m3 的要求。 

厂界各监测点位中钍、铀总量监测结果满足《稀土工业污染物排

放标准》（GB26451-2011）（参照执行）中厂区边界钍、铀总量排

放限值：0.0025mg/m3的要求。 

（2）液态流出物影响 

该项目生产废水循环使用，不外排。 



（3）伴生放射性固体废物 

该项目无伴生放射性固体废物产生。根据监测结果，尾砂、污泥

的放射性核素含量小于 1Bq/g，属可免于辐射防护监管的物料。 

    五、厂区外环境质量监测结果 

（1）氡钍射气 

厂区外 2 个居民点室外环境氡浓度监测值为 9.53~15.7Bq/m3，与

本项目对照点处于同一范围水平，未见明显异常。厂区周边氡子体浓

度监测值为 3~11 Bq/m3；钍射气浓度均未检出。 

（2）γ 辐射剂量率 

本次厂区边界外及周边道路 γ 辐射剂量率监测结果为 85~260 

nGy/h，居民点 γ 辐射剂量率监测结果为 93~111 nGy/h，样品采集点

γ 辐射剂量率监测结果为 88~106 nGy/h，各监测点位均处于漳州市

1988 年室内、室外环境 γ 辐射空气吸收剂量率调查结果范围内。 

（3）地下水中放射性核素含量 

厂区及周围居民点地下水环境中 U 天然、Th、226Ra 含量监测值分

别为 0.83～1.85μg/L、0.073~0.084μg/L、0.011 Bq/L；正达村居民点

井水中U 天然浓度含量处于漳州市农村井水的 U 浓度调查结果范围内；

厂区内井水中 U 天然浓度含量略高于漳州市农村井水的 U 浓度调查结

果；各监测点中 Th、226Ra 含量均处于漳州市农村井水的 U 浓度调查

结果范围内，未见异常；监测点中地下水中总 α＜0.5Bq/L、总 β＜

1.0Bq/L，满足《生活饮用水标准》（GB5749-2006）Ⅲ类水质中总 α、

总 β 放射性指标限值要求。 

（4）地表水中放射性核素含量 

坂里溪上游、下游坝址处水中 U 天然、Th、226Ra 分析检测结果分

别为 0.60~0.64μg/L、0.071~0.082 μg/L、0.011 Bq/L，地表水中 U 天然、

Th、226Ra 分析检测结果与九龙江水中 U 天然、Th、226Ra 含量处于同 




